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BATIMENTS

Ambassade des Etats Unis d’Amérique a Tunis

Embassy of the United States of America in Tunis

Le nouveau siége de lambassade US est
composé de cing blocs principaux et comporte
des fondations sur pieux de 22 m sur un terrain
de 8 hectares.

La cloture, longue de 1000 m, a été réalisée en
béton armé et le terrain entierement rehaussé
par des remblais structurels sur une hauteur de 1
m.

Le projet a vu la mise en ceuvre de 8 500m3 de
tout venant et pierres cassées, 12 000 m2 de
chaussées en béton bitumineux, 17 000 m3 de
béton, 13 000 m2 de dalles pleines, 1 900 tonnes
d'acier, 52 000 m2 de coffrage, 7 000 m2 de
revétement de sol et mural (marbre, grés et
faiences) et 1 000 m2 de marbre importé (45mm
d'épaisseur) pour les revétements muraux de la
fagade. Ces revétements ont été posés a sec au
moyen de systémes métalliques d’accrochage.
Les structures du projet ont été réalisées dans le
strict respect des prescriptions techniques
anti-sismiques, anti-implosion, et anti-explosion
et les travaux exécutés conformément aux
normes américaines (ASTM, ACI, AASHTO, ANSI)
et selon des procédures de contrdle qualité.

Le respect strict des plans de prévention contre
les accidents de travail a permis d'atteindre le
bilan de zéro accident.

Client : Ambassade des USA
Localité : Tunis.

Date d’achévement : Novembre 2002.
Montant : 4 600 000 TND.

The new premise of US Embassy was made up of
five main blocks and comprises piled
foundations of 22 m on a ground of 8 hectares.
The 1000 m long fence, was made out of
reinforced concrete and the ground entirely
raised by structural embankments on a height of
1m. . The project saw the implementation of 8,500
m3 crude ores and broken stones, 12,000m2 of
surfacing bituminous concrete, 17,000 m3 of
concrete, 13,000 m2 of reinforced concrete slabs,
1,900 tons of steel, 52,000 m2 of formwork, 7,000
m2 of floor and mural covering (marble, sandsto-
nes and earthenware) and 1,000 m2 of imported
marble (45mm thick) for the front wall linings.
These coatings were posed dry by means of
metal fixing systems.

The structures of the project were carried out in
the strict respect of the technical specifications:
antiseismic, anti-implosion, and anti-explosion
and the work carried out in accordance with the
American standards (ASTM, ACI, AASHTO, ANSI)
and according to quality check procedures.
They were carried out in accordance with the
work accident prevention plan with a safety
report of "zero accident”.
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Construction et réalisation du Bureau de Vente du Tunis Sport City & Tunis Client : Groupe Bukhater, Emirates Arabes Unis.

Design and Build of the Tunis City Sport Sales office in Tunis

Etude, conception et réalisation d’'un édifice de 1
700 m2 couverts dégageant une hauteur
sous-plafond de 9 metres. L'ouvrage est
composé d'une grande salle avec des espaces
d’exposition au sol et sur deux mezzanines, dont
un accessible par le biais d'une rampe
hélicoidale.

Caractéristiques techniques : fagades en murs
rideaux (aluminium et vitrage), routes, grand
parking et aménagement paysager extérieur

réalisé en méme temps que le batiment principal.

Localité : Ain Zaghouan Tunis.
Date d’achévement : Avril 2008.
Montant : 6 700 000 TND.

Study, design and building in 3 month of a 1,700
m2 covered premise releasing a 9-meter ceiling
height.

The work is composed of a large room with
spaces for exhibition in the ground floor and in
two mezzanines, including one of which can be
reached through a spiral ramp.

Technical features: facade in curtain walls
(aluminium and glazing), pathways, large car
park area and outside landscape fitting underta-
ken at the same time as the main building.













Mise a niveau des stations de
la ligne sud du Métro Iéger de Tunis
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ROUTES

Mise a niveau des stations de la ligne sud du Métro Iéger de Tunis

Upgrade of the stations of the southern line of the ‘light train’ of Tunis

Les travaux comprennent la démolition des quais
et leur adaptation aux nouvelles rames “Citadis”,
la reconstruction des quais, abris, clotures,
guichets et zones de contréle, la fourniture et la
pose de barrieres en fer forgé de différentes
hauteurs, I'exécution du chemin de cable,
I'éclairage extérieur des quais, des abris et des

zones de contrdle d'acceés.

Client : Transtu.

Localité : de la station du TGM a Ben Arous.
Date d’achévement : Février 2008.
Montant : 3 053 000 TND.

Work includes the demolition of the quays and
their adaptation to the new metro train "Citadis
type from Alstom”, the rebuilding of quays,
shelters, enclosures, counters and control areas,
provision and installation of various heights
wrought iron barriers, the execution of the cable
line, external lighting of the quays, shelters and
the access control areas.





